




















































































































































































































































































































Capítulo 6

Conclusões Finais

Finalmente, pode-se concluir que a transmissão de um sinal de televisão

HDTV sobre canais broadcasting convencionais é quase uma realidade.

Os últimos testes feitos nos Estados Unidos, demostram que o sistema

proposto pela Grande Aliança apresenta-se como um forte candidato para ser o

sistema padrão de HDTV a se aplicar nesse país e em outros.

O desempenho em taxa de bits versus qualidade alcançado pelos sistemas de

compressão MPEG-2 (vídeo) para uma resolução 1125/60 e AC-3 para 5.1 (0.1 canal

LFE) canais de áudio, constituiu a base fundamental para o desenvolvimento de um

sistema de televisão de alta definição que utilize os canais broadcasting

convencionais. A melhoria do desempenho desses sistemas marcará portanto um

avanço em diversos aspectos da televisão digital de alta definição.

Muitos dos problemas da televisão convencional foram solucionados no

sistema digital HDTV.

A aplicação das técnicas de compressão estudadas neste trabalho a um sinal de

televisão convencional, permitiria a transmissão de vários programas de televisão

simultâneos usando-se a faixa de 6 MHZ atualmente ocupada por esses sistemas,

assim como uma sensível melhoria da qualidade de imagem reproduzida devido ao

fato de que se conta com informação que pode fazer a correção de erros de
transmissão.

A compatibilid~de do sinal digital de vídeo com outros protocolos de redes de

computadores é assegurada desde que um pacote de transporte MPEG-2 é facilmente

representado através de 4 células ATM.
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A Europa continua com as pesquisas sobre os sistemas de compressão a se

implantar nesse continente. No entanto, o sistema MPEG-2 para áudio e vídeo
apresenta-se também como um forte candidato. O formato de varredura a ser

implantado nesse continente foi já definido em 1250/50.

Os sistemas de transmissão estão definidos, por um lado pela Grande Aliança

que optou pelo sistema 8-16-VSB (6 MHz-Simulcast) entanto que a Europa pelo
sistema COFDM para um canal de 8 MHz.




































